
JV 事務所

①地上部出入口
（品川八潮）

②大井
北立坑

③南品川
換気所

④五反田
換気所

⑤五反田
出入口

⑥中目黒
換気所

⑦大橋
連絡路

⑨Uターン路
A

⑪Uターン路
C

⑩Uターン路
B

⑧大橋
接続工

トンネルA

トンネルB

8km

：人員管理通路（8か所）

：車両管理通路（4か所）

IDタグを使用した坑内入退場管理
管理端末 ＤＢサーバ

回転灯

コントローラ

モノポール
アンテナ

八木
アンテナ

受信機

・あらかじめ登録されたＩＤタグを所持していただいている人、車の入退場を管理するシステムです。
・①地上部出入口では、ＩＤタグを持った車以外、入場できません。
・トンネル内、３ヶ所のＵターン路⑨⑩⑪にて、車両の通過検出が可能です。
・７ヶ所の立坑を出入りした人の検出が可能です。
・入退場の状況は、リアルタイムに、ＪＶ事務所の管理端末で確認できます。

アクティブタグ

アクティブタグ



トンネル（大橋）方向 大井JCT方向

8m

歩行者用通路1m

14m

一般道

敷地境界線

信号機

車両センサ停止線

ガードマンBOX

車両センサ

回転灯

車両入退場レイアウト案

受信BOX



入場時処理 退場時処理

車両入退場フロー

Note：
＊１：信号機制御は、時間で変更させる事とする。
＊２：タグ不感時間は任意設定とする。
＊３：交通誘導員様の対応とする。
＊４：回転灯制御は、動作時間での制御とする。



作業員入退場レイアウト案

アンテナ用フレーム

モノポールアンテナ

受信BOX



入場時処理（退場時も同様） ＊入場/退場を判断せず

作業員入退場フロー

Note：
＊１：タグ不感時間は任意設定とする。


